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Instrukcja uzytkowania oraz montazu: piece LAAVA i SKLE

INSTALACJA

Przed montazem i rozpoczeciem uzytkowania pieca nalezy:

Sprawdzi¢, kompletno$¢ wyposazenia: piec, panel sterujacy, czujnik.

o Upewnic sie, ze napiecie pieca do sauny i panelu sterujacego jest prawidtowe (zgodne z napieciem sieci
energetycznej) oraz ze panel sterujacy jest zgodny z danym typem pieca.

e Upewnic sie, ze moc pieca do sauny zostata dopasowana do kubatury sauny. Nalezy przestrzega¢ parametréw
kubatur przedstawionych w Tabeli 1.

e Patrz: llustracja 1 - wymiary montazowe. Nalezy przestrzega¢ podanych wymiaréw. Kazde odchylenie od normy
stwarza niebezpieczehstwo pozaru.
Przeczyta¢ uwaznie niniejszg instrukcje uzytkowania i montazu.
Przed skorzystaniem z sauny nalezy sprawdzi¢, czy pomieszczenie spetnia wymogi kapieli w saunie.

e Przed zainstalowaniem sterowania zdalnego sprawdz, czy pomieszczenie spetnia wymogi kapieli w saunie.

Osoby z uposledzeniami fizycznymi, umystowymi i czuciowymi, lub majgce mate doswiadczenie i wiedze na temat obstugi
urzgdzenia (np. dzieci) mogg je obstugiwa¢ wytacznie pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjami wydawanymi przez ich
opiekundéw, odpowiedzialnych za ich bezpieczenstwo.

Nalezy dopilnowac, aby dzieci nie bawity sie piecem do sauny.

DOBOR MOCY PIECA DO SAUNY

Moc pieca do sauny okresla sie w zaleznosci od kubatury pomieszczenia sauny - p. szczegétowe dane w Tabeli ponizej.
Podane wartosci majg zastosowanie w przypadku prawidtowo wentylowanych pomieszczen. Jesli Sciany pomieszczenia
sauny sg konstrukcji ciezkiej (betonowe lub wytozone ptytkami), nalezy doda¢ okoto 1,5m> na kazdy 1 m? Sciany ciezkiej.
Moc pieca nalezy okresla¢ zgodnie z sumaryczng kubaturg sauny. Sciany drewniane réwniez musza byé izolowane.

MONTAZ PIECA W POMIESZCZENIU SAUNY

Podane modele piecow do sauny montuje sie jako wolnostojace, mocujac dwie nogi do podtoza srubami z odpowiednimi
kotkami rozporowymi.

Przy ustalaniu pozycji pieca w kabinie sauny, nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci od powierzchni tatwopalnych
zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej pieca. Piec do sauny moze by¢ montowany na podtozu
drewnianym. Sciany lub sufit przy piecu do sauny nie moga byé¢ wytozone np. prefabrykatami ze zbrojonego betonu, gdyz
mogtoby to spowodowac¢ nadmierny wzrost temperatury w $cianie. Pieca nie mozna montowaé we wnece lub zamykac¢ w
pokryciu. Sciany i sufit moga byé wykonane z paneli drewnianych. W pomieszczeniu sauny moze znajdowaé sie wytacznie
jeden piec.

MONTAZ PANELU STERUJACEGO

Panel sterujacy montuje sie w suchym miejscu na zewnatrz sauny. Czujnik termostatu nalezy nalezy umiesci¢ na $cianie
kabiny sauny, zgodnie z rys. 1. Wszelkie odchylenia od podanych wymiaréw, moga stanowi¢ zagrozenie pozarem. The
sensor is attached to the sauna wall as specified in Image 1. Any deviation from the given measurements constitutes a fire
hazard. Czujnika termostatu nie nalezy montowaé w miejscach przeciggdéw od drzwi lub kratek wylotowych itp., gdyz maja
one negatywny wplyw na termostat .

Ponizej wymieniono panele sterujgce kompatybilne z piecem do sauny:

e 1410-33-1517 (OK 33 PS)
o 1410-33-1517-3 (OK 33 PS - 3)
e 1410-33-1519 (OK 33 US)

1601 —12i2005-4 (Digi | + skrzynka przekaznikowa WE 4)
1601 —-13i12005-4 (Digi Il + skrzynka przekaznikowa WE 4 )

e 2005-6 (Automatyka budynku WE 6)

Szczegotowe informacje dotyczace obstugi, dostepne sg w instrukcjach obstugi poszczegdlnych modeli paneli sterowania.

ELEMENT OCHRONNY

W przypadku zamontowania elementu ochronnego nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci podanych w Tabeli 1.
Elementy nie mogg by¢ obudowane.
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CZUJNIK

Czujnik powinien by¢ umieszczony w linii centralnej pieca z%odnie z wymiarami podanymi na ilustracji 1. Czujnik jest
wyposazony termoodporny kabel 5m (T 170°C) 4 x 0,25mm*, ktéry mozna przedtuzy¢ zwyktym niskonapigciowym
przewodem (o podobnym przekroju).

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zaréwno piec do sauny, jak i panel sterujacy, moga by¢ przytaczane do sieci elektroenergetycznej wytgcznie przez
wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Niezbedne schematy podiaczen znajdujg sie wewnatrz pieca i panelu sterowania, a takze na koncu instrukcji obstugi. Piec
do sauny musi by¢ podtaczony péttrwale za pomoca przewodu w instalacji gumowej stosowanego przy srednich lub
wiekszych obcigzeniach HO7RN-F (60245 IEC 66), patrz Tabela 1.

UWAGA:. Nie nalezy uzywac¢ przewodu z izolacjg PCW, gdyz wysoka temperatura moze zwiekszac¢ jego kruchosé.
Skrzynka rozdzielcza musi by¢ bryzgoszczelna i posiada¢ odwodnienie. Wysokos$¢ skrzynki rozdzielczej mierzona od
podtoZza nie moze przekracza¢ 500mm. W przypadku montowania przewodow podtgczeniowych lub instalacyjnych na
Scianie sauny lub wewnatrz niej, na wysokosci ponad 1.000mm od podtoza, w czasie pracy muszg one by¢ odporne do min.
170°C (np. SSJ).

Urzgdzenia elektryczne montowane powyzej 1.000mm od podtoza musza zostac¢ zatwierdzone do uzytku w temperaturze
otoczenia powyzej 125°C (oznaczenie T 125).

Schemat zalecanego uktadu wentylacyjnego sauny
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1. Sauna 3. Piec elektryczny w saunie 5. Rura lub kanat wylotowy
2. Umywalnia 4. Zawor wylotowy 6. Drzwi do sauny
7. Zawor wentylacyjny mozna umiescic tutaj, aby zamykaé go na czas ogrzewania sauny lub kgpieli.

Wilot powietrza mozna umiesci¢ w strefie A. Nalezy upewni¢ sig, ze powietrze wlotowe z zewnatrz nie miesza sie (i nie
ochtadza) termostatu pieca umieszczonego pod sufitem sauny.

Strefa B to strefa powietrza wlotowego, jezeli sauna nie jest wyposazona w nawiewny uktad wentylacyjny. W takim
przypadku zawér wylotowy umieszcza sie co najmniej 1 metr wyzej niz zawor wlotowy.

ZAWORU WLOTOWEGO NIE NALEZY UMIESZCZAC W STREFIE C, JEZELI ZNAJDUJE SIE TAM TERMOSTAT
STERUJACY PIECEM.
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KAMIENIE DO PIECA

Kamienie wysokiej jakosci powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

1. Kamienie w saunie powinny wytrzymywaé gorgco i wahania temperatury spowodowane parowaniem wody, ktéra jest na
nie wylewana.

2. Przed uzyciem kamienie nalezy wymyc, by unikna¢ przykrych zapachéw i pylenia.
3. Kamienie w saunie powinny by¢ nieréwne, by zapewni¢ wiekszg powierzchnie odparowywania.

4. Kamienie powinny mie¢ odpowiednig wielkos¢, okoto 50-80 mm, by zapewni¢ odpowiednig wentylacje miedzy nimi. To
przedtuza zywotnos¢ elementéw grzewczych. Maksymalna pojemnos¢ to okoto 60kg kamieni.

5. Kamienie powinny by¢ utozone luzno, by zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie zginaj elementéw grzewczych razem, ani
nie wyginaj ich o rame.

6. Regularnie zmieniaj utozenie kamieni (przynajmniej raz na rok) oraz wymieniaj kamienie mate i potamane na nowe.

7. Kamienie powinny by¢ utozone tak, aby zakrywac elementy grzewcze. Natomiast nie nalezy uktada¢ kamieni w duze
stosy bezposrednio na elementach grzewczych. Wszelkie drobne kamienie otrzymane wraz z dostawg kamieni nie powinny
by¢ umieszczane na piecu, poniewaz moga wpas¢ do wewnatrz urzadzenia.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen wyniktych z nieodpowiedniej wentylacji spowodowanej matymi i gesto upakowanymi
kamieniami.

Niedozwolone jest stosowanie glinianych ptytek budowlanych. Mogg one uszkodzi¢ piec - uszkodzenia wynikte z powodu
wykorzystania takich ptytek nie podlegajg naprawom gwarancyjnym.

———— ——— —
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Tabela 1.
PIEC DO SAUNY SAUNA MINIMALNE ODLEGLOSCI PRZEWODY
Model Wydaj- | Kubatura Wysok | Od pieca sauny Czujnik Panel Piec Przedni
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1105-1051 10,5 9 15 1900 80 1200 80 110 4 x0,25 5x25 5x25 16
1105-1201 12,0 10 18 2100 120 | 1400 120 120 4x0,25 5x4 5x4 20
1105-1501 15,0 14 24 2100 120 | 1400 120 120 4 x 0,25 5x6 5x6 25
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Panel sterowania: 1601-.. + skrzynka przekaznikowa 2005-4

parametr w mm
3

Skrzynka przekaznikowa

Czujnik

Przewdd odporny na temperature
Przewdd zasilania pieca do sauny
Skrzynka rozdzielcza

Przewdd przytgczeniowy pieca
Dot wspornika lub elementu

F min ochronnego

Gora wspornika lub elementu
ochronnego

9. Panel sterujacy

40 mm (X

Nogokrwb=

o

(X = Podana warto$¢ parametru musi by¢
A bezwzglednie przestrzegana,
niedozwolone jest jakiekolwiek

j@ odchylenie od przedstawionej
6

wartosci.

c (X

F min
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S
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Instrukcja uzytkowania oraz montazu:

1410-33-... (OK 33...)

piece LAAVA i SKLE

2005 — 4 (WE 4)
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2 max 200W | q
1. Syottd/ Natet/Power |npu|l Stromnetzl Toide / Puissance d'entrée / L -
Entrada de ali Moc - -
2. Kiuas/ Bastuugn/ Sauna heater/Saunaofen/ Keris / Chauffe-sauna / Calentador de sauna/
Piec sauny

3. Saunavalo/ Bastu belysning/ Sauna light/ Sauna Beleuchtung/ Sauna lamp. /
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5.

-

. Syotto/ Natet/ Stromnetz/ Power input / Entrada de alimentacion /
Puissance d'entrée / Moc wejsciowa

2. Kiuas/ Bastuugn/ Saunaofen/ Sauna heater / Calentador de sauna /
Chauffe-sauna / Piec sauny
3. Saunavalo-Puhallin/ Bastu belysning - Flakt/ Saunabeleuchtung -

Ventilator/ Sauna light - Fan / Eclairage du sauna - Ventilateur /
Luz de la sauna - ventilador / Swiatto - Wentylator

Eclairage du sauna / Luz de la sauna / Swiatto - Wentylator 4. Sahkolammityksen vuorottelu/ El.forregling av annan el. forbrukare/
4. Séhkalammityksen ohjaus/ Eluppvar styrming/ Contact du signal/ Contacto de sefial Control of el heating/ Steuerkontact fiir Verrieglund anderer el.
Signal contact/Signal kontakt/ Elektrikiitte j juhtimine / Sterowanie ogrzewaniem elektrycznym "~ P . .
5. Tuntoelin/ Sensor/ Sensor/Fiihler/ Andur / Jaune / Czujnik Verbraucher / Contréle des éléments chauffants / Control de resistencia
Sterowanie ogrzewaniem elektrycznym.
Tuntoelin kaapeli, Sensor kabel, Fiihler kabel, Sensor kabel, Anduri kaabel, Cable du capteur 5. Ohjauskeskus/ Styrningl Steuerung/ Control / Commande / Control /
Cable de sensor, Przewéd czujnika .
1.Sin, Bla, Blue, Blau, Sinine, Bleu, Azul,  Niebieski Panel sterowania
2.Valk, Vit, White, Weiss, Valge, Blanc, Blanco, Bialy 6. Tuntoelin/ Sensor/ Fiihler/ Sensor / Capteur / Sensor / Czujnik
3.Pun, Rod, Red, Rot, Punane, Rouge, Rojo, Czerwony
4.Kelt, Gul, Yellow, Gelb, Kollane, Jaune, Amarillo, Zéity I 354 SYOK17 E I 354 SYWE5C

1105-... (SKLE-Laava)

Teho, Effekt Lampovastukset, Varmeelement, Element Grzewczy,
Input, Leistung Heating element, Heizeelement, Tennid,
Vbimsus, Entrée, Eléments chauffants, Resistencia,
Entrada, Wéjscie
SEPC 12 SEPC 11 SEPC 10
KW 1500w 2000W 2500w
9,0 1,2,3,4,5,6
10,5 1,3,5 2,4,6
12,0 1,2,3,4,5,6
15,0 1,2,3,4,5,6
3 6
I
(71 U L L L
Iea@ee  aaaza@a|T
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
| [
AAAA
‘ﬁ) N L 1 L 2 L 3
400V 3N~, 415V 3N~
Yksi tehoryhma, En effekt grupp
One effektgroup, Ein Stufe
Uks véimsusriihm, Groupe d'effets
Grupo de un efecto, Jedna grupa effekt
I 354 SKLE 17 H
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2005 — 6 (WE 6)
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| i *) Przetacznik
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1. Zasilanie 7. Przetacznik drzwi (sterowanie zdalne)
2. Piec 8. Przelacznik resetujacy (sterowanie zdalne)
3. Oswietlenie sauny (230V 1A) 9. Zdalny start
4. Wentylacja (230V 1A) 10. Zerowanie regulatora czasowego
5. Elektr. zamykanie drzwi (230V 1A) 11. Potaczenie MODBUS
6. Czujnik 12. Przetacznik trybu sauny
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Producent: HELO Ltd, Tehtaankatu 5-7, FI-11710 Riihimaki, Finlandia
Internet www.helosauna.com

Generalny przedstawiciel HELO w Polsce: Koperfam Sp. z 0.0.
ul. Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo,

tel. +48 22 774 11 22, fax +48 22 774 17 11

e-mail info@koperfam.pl, www.koperfam.pl

W przypadku jakichkolwiek problemoéw nalezy kontaktowac sie ze sprzedawcy, u ktérego zakupione zostato
urzadzenie.

© Copyright Helo 2011. Wszelkie prawa zastrzezone. Publikacja tego dokumentu tak w petni jak i cze$ciowo
jest zabroniona bez pisemnej zgody Helo.

Helo nieustannie udoskonala swoje produkty, dlatego firmy Helo i Koperfam Sp. z 0.0. zastrzegajg sobie prawo
do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, technicznych, materiatowych, parametréw technicznych,
wyposazenia i specyfikacji oferowanych urzadzen bez wczesniejszego powiadomienia klientéw. W niektérych
krajach mogg wystepowad réznice w komplementacji i parametrach technicznych urzadzen.

Informacje o urzadzeniach dostepnych w Polsce i ich parametrach uzyskasz u Partneréw Handlowych
Koperfam. Parametry techniczne urzadzen byty aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Mogg one
ulega¢ zmianom w wyniku wprowadzania nowych rozwigzan. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej
informacje sg poglagdowe i nie stanowig zapewnienia zgodnosci zumowg w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegdlnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego,
a takze nie stanowig towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyzej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia
wtasciwosci, warunkéw gwarancji i specyfikacji urzadzenia nastepujg w umowie sprzedazy i karcie
gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Nie ponosimy
odpowiedzialnosci za btedy w druku.

ROHS

Instrukcje dotyczace ochrony srodowiska

Produkt ten, gdy uptynie jego czas przydatnosci do uzytku nie
moze by¢ utylizowany jak zwykte odpadki domowe. Powinien
on zostac¢ dostarczony do firmy, ktéra zajmuje sie
recyklingiem urzadzen elektrycznych i elektronicznych.

Do powyzszego odnosi sie symbol na
produkcie, instrukcja obstugi lub
opakowanie.

I
Materiaty mogq by¢ poddawane recyklingowi zgodnie ze
znajdujgcymi sie na nich oznaczeniami. Poprzez ponowne
wykorzystanie, utylizacje materiatéw lub ponowne
wykorzystanie starego sprzetu przyktadasz reke do ochrony
Srodowiska.Nalezy zwrdci¢ uwage na fakt, ze produkt
zwracany jest do centrum recyklingu bez kamieni i pokrywy
steatytowej.

Skontaktuj sie z wladzami lokalnymi w celu uzyskania
informac;ji dotyczacych miejsca recyklingu.




