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1. Informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa 
 

 

Zapoznanie się z poniższymi ostrzeżeniami to bezpieczeństwo w saunie! 

 
 

Podłączenie urządzenia do sieci może wykonać wyłącznie elektryk posiadający odpowiednie 

uprawnienia wymagane obowiązującymi przepisami. 

 
Piec elektryczny Mondex jest przeznaczony do sauny rodzinnej lub w sauny z jednym piecem na 

pomieszczenie. Instrukcję instalacji i obsługi należy przechowywać. 

 
Zawsze należy sprawdzać odległość od elementów palnych! 

 
Nieprzestrzeganie instrukcji wykonania instalacji elektrycznej grozi pożarem!  

 
Przed włączeniem pieca zawsze należy sprawdzić stan sauny!  

 
Zawsze należy sprawdzać, czy sterownik wyłączył zasilanie po upływie ustawionego czasu! 

 

Ze względu na ryzyko pożaru nie należy korzystać z sauny jako suszarni na ubrania lub pranie. 

 
Zachować ostrożność podczas korzystania z gorącego pieca, ponieważ kamienie i części metalowe 

osiągają temperatury, które mogą powodować oparzenia. 
 

 Para wydobywająca się z pieca jest gorąca i może powodować oparzenia. 
 

Dzieci, osoby niepełnosprawne i chore powinny korzystać z sauny zawsze pod nadzorem.  
 

Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie powinny się nim bawić. 

 
Zabrania się dopuszczania małych dzieci bez nadzoru do sprzątania lub obsługi urządzenia. 

 
Ławki i podłogi mogą być śliskie. Zachować ostrożność podczas poruszania się po saunie. 

 
Z sauny nie należy korzystać pod wpływem substancji odurzających (alkoholu, leków, narkotyków, 
itp.) 

 
Jeżeli zbiornik na kamienie w piecu nie jest wypełniony kamieniami lub jest wypełniony 
nieprawidłowo, może wystąpić ryzyko pożaru.  

 
Przykrycie grzejnika powoduje zagrożenie pożarowe. 

 

 

Urządzenie mogą użytkować osoby w wieku od 8 lat wzwyż. Osoby, których sprawność fizyczna, 

sensoryczna  lub umysłowa uległa osłabieniu lub upośledzeniu, lub którym brak doświadczenia i wiedzy 

uniemożliwia korzystanie z urządzenia w sposób bezpieczny, nie użytkują pieca bez nadzoru osoby 

odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub dopóki nie zostaną dokładnie poinstruowane na temat 

korzystania z urządzenia. 

 
Urządzenie jest zgodne z wymogami:  

 
Z uwagi na wymogi stałego doskonalenia wyrobów i wdrażania udoskonaleń technicznych, Mondex 

zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie wyglądu i specyfikacji produktów bez 

uprzedzenia. 
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2. Modele pieców Tahko 
 
 

  

3. Montaż i instalacja pieca 
 

Montaż pieca 

 
1) Do czasu zamontowania pieca należy go przechowywać w oryginalnym 

opakowaniu w ciepłym i suchym miejscu. 

 
2) Opakowanie zawiera piec, a w modelu E2 także czujnik termostatu, 

sterownik elektroniczny oraz niezbędne okablowanie. Należy sprawdzić 

wizualnie stan poszczególnych elementów, a w razie stwierdzenia braków 

lub uszkodzeń powiadomić o nich sprzedawcę. Przy wyjmowaniu 

urządzenia z opakowania chronić je przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

jak odkształcenia czy zarysowania. Przed przystąpieniem do instalowania 

pieca zalecane jest też odpowiednie przykrycie podłogi w saunie. 

 
3) Przed instalacją pieca elektryk podłącza przewody. Jeżeli piec ma być 

zabudowany w elementach drewnianych sauny, należy go tam umieścić 

przed podłączeniem przewodów elektrycznych. W razie potrzeby można 

wykonać precyzyjną regulację pozycji pieca przy wykorzystaniu jego 

regulowanych nóżek. Minimalna swobodna wysokość nóżek powinna 

wynosić 30 mm. Podczas montażu pieca należy przestrzegać bezpiecznych 

odległości między piecem i wszelkimi materiałami łatwopalnymi, zgodnie 

z tabelą 4.4 na stronie 7. 

 
4) Piec ustawia się na podłodze, po czym przeprowadza się poziomowanie i 

pionowanie nóżkami. 

 
Uwaga! Przed uruchomieniem pieca usunąć wszystkie elementy foliowe. 
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Układanie kamieni 

 
Uwaga! W piecach Tahko należy stosować zwykłe kamienie saunowe o strukturze warstwowej, o 

wymiarach 5–10 cm (do pieców o mocy 10,5 kW zaleca się dwa pudełka kamieni 10-15 cm + 5 pudełek 
kamieni 5-10 cm. W związku z koniecznością zapewnienia efektywnej wymiany powietrza, większe kamieni 

układa się w środkowej części pieca w jego dolnej części). Odpowiednie skały to perydot, diabaz oliwinowy 

i oliwin. Zabrania się stosowania ”kamieni” ceramicznych i miękkich skał steatytowych, gdyż ich użycie grozi 
uszkodzeniem grzałek. Przed umieszczeniem kamieni w komorze pieca należy je opłukać z pyłu. Układać w 

rękawicach ochronnych. Nie dopuszczać do odkształcania grzałek pieca – muszą one pozostać proste. 
Zabrania się doginania grzałek w sposób, który spowodowałby ich styczność z elementami metalowymi 

pieca. Należy dążyć do tego, by kamienie po obwodzie były ułożone jak najciaśniej, natomiast w centralnej 

części komory pieca – luźno. 

 
Szczelnie ułożona warstwa zewnętrzna tworzy płaszcz, zapobiegający bezpośredniemu 
wypromieniowywaniu ciepła na elementy znajdujące się w pobliżu pieca. 

 
Z kolei luźniejsze ułożenie kamieni w centralnej części komory pozwala na swobodny przepływ powietrza, 

co przekłada się na zwiększenie skuteczności nagrzewania się kamieni i sauny. 

 
Umieszczanie kamieni w piecu 

 
1) Kamieni nie należy wrzucać do pieca, nie upuszczać ich. Nie wciskać kamieni na siłę między grzałkami. 

 
2) Rozpocząć układanie kamieni od środka, w obrębie grzałek. 

 
3) Przy układaniu kamieni w strefie wewnątrz grzałek należy pamiętać, by kamieni nie układać zbyt ciasno 

oraz by nie układać ich w sposób skutkujący deformacją grzałek. Grzałki nie mogą stykać się ze sobą 

wzajemnie ani z korpusem pieca. 

 
4) Zabrania się umieszczania w komorze pieca lub w jej pobliżu jakichkolwiek przedmiotów lub elementów, 

które modyfikowałyby cyrkulację powietrza w piecu. 

 
5) Rozżarzona grzałka może ogrzewać także elementy znajdujące się w bezpiecznym odstępie od pieca do 

niebezpiecznych temperatur. Uwaga! Absolutnie wykluczyć możliwość zaistnienia bezpośredniego 

kontaktu między grzałkami a korpusem pieca. Między tymi elementami zawsze muszą być kamienie. 

 
Uwaga! Znajdujących się wokół grzałek stalowych elementów łączących nie należy demontować. Jeśli 

występują 2 sztuki, jeden znajduje się około 20 cm od dna, a drugi ok. 10-15 cm od góry. Łączniki te 
zapobiegają wzajemnemu stykaniu się grzałek i ich przedwczesnemu zużyciu. 

 
Kamieni na piecu nie układać w kopczyk! 

 
Zabrania się użytkowania pieca bez kamieni! 

 
Odkształcenia powstałe z winy użytkownika lub innych stron nie są objęte wystawianą przez Mondex 

gwarancją ani zakresem rękojmi. Podczas układania kamieni w piecu należy uważać, by kamienie nie 

uszkadzały metalowych powierzchni. Więcej danych na temat wymiany kamieni podano na stronie 17. 
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4. Dane techniczne 
 
 

Piec Tahko 6,6 Tahko 9,0 Tahko 10,5 

Moc, kW 6,6 9,0 10,5 

Napięcie zasilania 400 V 3N 400 V 3N 400 V 3N 

Przewód przyłączeniowy 5 x 1,5 mm² 5 x 2,5 mm² 5 x 2,5 mm² 

Zabezpieczenie 3 x 10 A 3 x 16 A 3 x 16 A 

Kubatura sauny 6 - 9 m3
 8 - 15 m3

 12 - 22 m3
 

Tabela 4.1 

 
 

Wymiary pieca (mm) 
 

Model Średnica Wysokość 

Tahko 6,6 320 850 

Tahko 9,0 320 850 

Tahko 10,5 370 1100 

Tabela 4.2 

 
 

Ilość kamieni 
 

Model Ilość kamieni (kg) 

Tahko 6,6 80 

Tahko 9,0 80 

Tahko 10,5 140 

Tabela 4.3 
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Minimalne odległości od materiałów palnych (mm) 
 

 

 
 

 

Model A B C D Kubatura 

Tahko 6,6 100 100 770 1900 6-9 m³ 

Tahko 9,0 120 120 770 1900 8-15 m³ 

Tahko 10,5 120 120 900 2000 12-22 m³ 

Tabela 4.4 Minimalne odległości od materiałów palnych (mm) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  Instrukcja instalacji i obsługi Tahko  

 

 

 

     



5. Ogólne wskazówki dla użytkownika pieca Tahko 
 

Zasady bezpieczeństwa 
Podłączenie pieca do sieci może wykonywać wyłącznie uprawniony elektryk, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Piec elektryczny Tahko jest przeznaczony do stosowania w saunie rodzinnej lub w saunie z 
pojedynczym (1) piecem na pomieszczenie. Instrukcję instalacji i obsługi należy  zachować. 

 

Przewód zasilający 
Do przyłączenia zasilania użyć przewodu H07RN-F w izolacji gumowej. 

 

Dodatkowe możliwości podłączenia 
Sterowanie ogrzewaniem elektrycznym z wykorzystaniem pieca: przewód sterowania ogrzewanie 
elektrycznym podłącza się bezpośrednio do gniazda pieca, a następnie do listwy przyłączeniowej 

odpowiednim przewodem w izolacji gumowej. 

 
UWAGA! Nieprzestrzeganie instrukcji instalacji elektrycznej grozi pożarem! UWAGA! Przed 

uruchomieniem pieca usunąć folię! 
 

 

6. Istotne dla użytkowania pieca informacje 

 

Pierwsze nagrzewanie 
Podczas pierwszego nagrzewania elementy pieca mogą generować dym. Należy zadbać o prawidłową 

wentylację i wymianę powietrza. 
 

Sauna 
Przed włączeniem pieca zawsze należy sprawdzać stan sauny! Zawsze sprawdzać, czy timer wyłączył 
zasilanie o nastawionym czasie! 

 

Nastawa temperatury 
Żądaną temperaturę można ustawić za pomocą termostatu mechanicznego (zob. modele M na stronie 

10) lub za pomocą panelu sterowania (zob. modele E2 na stronie 14). Rzeczywisty czas grzania jest 
uzależniony od wymiarów, budowy i izolacji cieplnej sauny. Przy użyciu termostatu można utrzymywać 

temperaturę w saunie na żądanym poziomie. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu sauny nadmiernie 
wzrasta (niezależnie od przyczyny), automatyczna ochrona przed przegrzaniem wyłączy zasilanie pieca. 

Należy wówczas sprawdzić przyczynę przegrzania. Zasilanie załącza się ponownie wciśnięciem przycisku 
resetu ogranicznika temperatury (zob. str. 10 dla modeli C i str. 14 dla modeli E2). 

 

Czas nagrzewania 
Nagrzewanie sauny przez zbyt długi czas powoduje zużycie energii i nie przekłada się pozytywnie na 

efektywność parowania. Optymalne parametry korzystania z sauny uzyskuje się stosując względnie 
krótki czas nagrzewania, na poziomie ok. 30-60 minut. Wielkość sauny, szklane drzwi, okna lub użyte 

materiały mogą powodować wydłużanie czasu grzania. 
 

Woda wylewana na piec 
Zalecamy stosowanie wody letniej. Na piec należy wylewać czystą wodę, niechlorowaną. Wylewanie 
wody na boki pieca i niższe kamienie pozwoli uzyskiwać parę o łagodniejszej charakterystyce. 

Jednorazowe wylanie dużej ilości gorącej wody na piec spowoduje powstanie pary gęstszej i bardziej 

intensywnej. Zabrania się stosowania wody morskiej lub chlorowanej. 
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Budowa sauny 

Sauna, a zwłaszcza jej dach, powinna posiadać efektywną izolację cieplną, ponieważ para wodna ma 

tendencję do uciekania przez dach. Ze względu na wilgoć zaleca się stosowanie bariery w postaci folii 

aluminiowej. Dobierając parametry pieca, należy uwzględniać kubaturę sauny. Poza elementami 

stosowanymi do budowy konwencjonalnej sauny (wełna izolacyjna, folia, drewno) na zużycie energii mają 

wpływ również następujące czynniki. Jeżeli w saunie znajdują się nieizolowane powierzchnie kamienne, 

ceramiczne, betonowe, lub ściany z bali, stosować piec o większej mocy. Zapotrzebowanie mocy pieca 

wzrasta na każdy metr kwadratowy nieizolowanej powierzchni w takiej proporcji, w jakiej wzrasta ono przy 

wzroście kubatury sauny o 1,2 m3, a przy powierzchniach z bali – wzroście kubatury o 1,5 m3. Także dla 

powierzchni szklanych (ścianki szklane, drzwi szklane, nieizolowane powierzchnie kamienne) wzrost 

wymaganej mocy pieca na każdy 1 m2 takiej powierzchni jest równy wzrostowi mocy na 1,2 m3 kubatury. 

W razie braku pewności co do parametrów, warto wybierać piece o większej mocy. 

 
Odpowiednio wydajna wentylacja sauny jest też ważna z uwagi na konieczność dopływu tlenu i świeżego 

powietrza. Wymagana liczba wymian powietrza w ciągu godziny wynosi 6. W przypadku sauny z piecem 

elektrycznym najlepiej sprawdza się wentylacja wymuszona. Kanał doprowadzający świeże powietrze 

umieszczać w odległości przynajmniej 500 mm nad piecem w ścianie lub suficie sauny. Uwaga! Odległość 

od nieposiadającego regulacji kierunku strumienia zaworu regulacji napływu świeżego powietrza do 

termometru musi wynosić przynajmniej 1000 mm, natomiast minimalny odstęp między termometrem a 

zaworem powietrza wylotowego wynosi 500 mm. Usuwanie zużytego powietrza winno następować przez 

otwór w naprzeciwległej ścianie, umieszczony jak najbliżej podłogi, bądź do przebieralni przed otwór pod 

drzwiami. Zaleca się instalowanie wylotu powietrza także w suficie, ponieważ będzie on skutecznie 

odprowadzał wilgoć po zakończeniu korzystania z sauny. 

 
Więcej informacji podają odpowiednie wytyczne i przepisy budowlane. 

 

7. Schemat elektryczny – model M  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Sterowanie ogrzewaniem 

Kontrolka „piec załączony” 

  Instrukcja instalacji i obsługi Tahko  

 

 



8. Działanie wyłącznika czasowego i termostatu – model M 

 
 
 

Wyłącznik czasowy 

 

 

 
 

 
Termostat 

 

 
 
 

Przycisk resetu ogranicznika temperatury 

(zabezpieczenia przeciw przegrzaniu) 

 

Rolę głównego wyłącznika pieca pełni wyłącznik czasowy (4+8 godz.). Po zadanym czasie zegar 

automatycznie wyłącza zasilanie urządzenia. Jeżeli piec ma się rozgrzać po określonym czasie, możliwe 

jest nastawienie grzania z wyprzedzeniem 1-8 godzin. Maksymalny czas nagrzewania wynosi 4 godziny. 

 

Przykład: 

Jeśli chcemy skorzystać z sauny od razu, należy ustawić przełącznik czasowy na wartość od 1 do 4. 

Następuje natychmiastowe załączenie pieca i rozpoczęcie grzania. Żądaną temperaturę ustawia się 

pokrętłem termostatu. 

 
Jeśli chcemy skorzystać z sauny na przykład za trzy godziny, należy nastawić pokrętło przełącznika 

czasowego na wartość 2 na skali 1-8. Następuje uruchomienie zegara, po czym po upływie dwóch godzin 

załącza się grzanie pieca. Urządzenie pozostaje załączone przez 4 godziny od momentu uruchomienia 

się. Po tym czasie zasilanie pieca wyłącza się samoczynnie. Można też wyłączyć zasilanie wcześniej, w 

tym celu należy ustawić pokrętło zegara w pozycji zero (0). 

 
Należy zawsze sprawdzać, czy zegar wyłączył zasilanie pieca w zgodnie z nastawą czasu! 

 
 

 

Inne możliwości wykonania połączeń 

 
Podłączenie kontrolki widocznej z zewnątrz sauny 

Do wykonania podłączenia można zastosować na przykład przewód H07RN-F, przy czym przekrój 

przewodu musi być taki sam, jak przekrój głównego przewodu przyłączeniowego. 

 
Sterowanie ogrzewaniem elektrycznym przy użyciu pieca 

Przewód sterowania ogrzewanie elektrycznym podłącza się bezpośrednio do gniazda pieca, a następnie 

do listwy przyłączeniowej odpowiednim przewodem w izolacji gumowej. 
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9. Instrukcja instalacji – model E2 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Przewód zasilający 5 x 1,5 mm2 / 5 x 2,5 mm2
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Sterownik 

 

 

 

 

 10 cm 10 cm 

 

Sterownik 

Sterownik musi się znajdować w odległości 
przynajmniej 1 m od pieca 

 
 
 
 
 
 
 
 

min. 1 m 
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Montaż sterownika i czujnika temperatury 

 

Zawartość opakowania pieca E2: 
 

 

 

 

Sterownik Czujnik temperatury 

 

 
 

 

Czujnik ścienny należy mocować powyżej pieca. 

 
Przy wyborze miejsca montażu czujnik 

temperatury uwzględnić konieczność 

wykluczenia oddziaływania wprowadzanego 

spoza pomieszczenia powietrza na pomiar. 

 
Czujnik na ścianie w odstępie 10 cm od sufitu, 

w osi pionowej pieca. 

 
Czujnik na suficie z zachowaniem odstępu 10 cm 

od obrysu pieca. 

 
Płytkę montażową osadzać przy użyciu trzech 

wkrętów na ścianie lub w ramce montażowej. 

Ramkę montażową osłania się ramką 

zewnętrzną, po czym umieszcza się w niej panel 

sterowania. Długość przewodu: 10 m. Nadmiar 

przewodu odciąć, drugi koniec podłączyć do 

pieca. 

Przy montażu panelu sterowania uważać, by nie 

naruszyć ani nie zerwać przewodów. 
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10. Schemat elektryczny – model E2 
 
 

 

 

Podłączanie karty sterownika w piecu Podłączanie karty sterownika w sterowniku 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Wyświetlacz: 
1 Biały 

2 Brązowy 

3 Zielony 

4 Żółty 

5 Szary 

6 Różowy 

Czujnik: 
1 Brązowy 

2 Biały 

3 Niebieski 

4 Żółty 

 

Czujnik temperatury 
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Uwaga! Zaciski od 

strony ściany. 
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ZABEZPIECZENIE TERMICZNE 



11. Sterowanie i eksploatacja pieca – model E2 

 
Zasilanie Menu 

 

 

 
 

 
 
 

Dół Góra 

 

 

Uruchamianie pieca 
Uruchomienie pieca następuje po 

wciśnięciu przycisku załączania zasilania. 

 
Wyświetlanie symbolu trzech kresek oznacza, 

że przyciski są zablokowane. 

 

Odblokowanie następuje przez 

jednoczesne wciśnięcie przycisków 

włącznika zasilania i menu na dłuższy 

czas. Wówczas wszystkie segmenty LED-

owe na wyświetlaczu zaświecają się (jak 

na rysunku). 

 
Ponowne wciśnięcie włącznika 

powoduje uruchomienie pieca. 

Rozpoczęcie grzania 

Po załączeniu pieca na wyświetlaczu podany 

zostaje ten sam czas, przez jaki piec działał 

poprzednio (wartość domyślna: 2h). 

 
Nastawę tę można zmienić przyciskami 

kursorów góra / dół – wciskając je 

krótko lub na dłużej. Skok nastawy 

wynosi pół godziny. 

 
Wciśnięcie przycisku menu powoduje 

wyświetlenie poprzedniej nastawy 

temperatury. 

 
Nastawę tę można zmienić 

przyciskami kursorów góra / dół – 

wciskając je krótko lub na dłużej. 

Nastawa czasu grzania 

Ponownie Wciśnięcie przycisku menu 

powoduje wyświetlenie czasu grzania. 

Oznaką wyświetlania nastawy czasu jest pojawienie 

się na wyświetlaczu przecinka dziesiętnego. 

 
Nastawę tę można zmienić przyciskami 

kursorów góra / dół – wciskając je 

krótko lub na dłużej. Skok nastawy 

wynosi najpierw pół godziny, a po 

przejściu dziesięciu godzin wzrasta do 

pełnej godziny. 

 
Jeśli ustawiono czas grzania, wciśnięcie 

włącznika powoduje najpierw aktywację 

zegara, a grzanie następuje później. 

 
Podczas odliczania czasu przeciek dziesiętny z 

prawej strony wyświetlacza mig. 

 
Można zmieniać nastawę czasu w 

trakcie jego biegu. W tym celu należy 

skorzystać z przycisków góra / dół – 

wciskając je krótko lub na dłużej. 

 
Jeśli w trakcie biegu czasu chcemy zmienić jego 

nastawę na zero, lub jeśli wciśniemy przycisk 

włącznika, zegar kończy odliczać czas, a piec 

natychmiast zaczyna grzać. 

 

Uruchamianie grzania 

Ponowne wciśnięcie przycisku menu 

powoduje ponowne wyświetlenie czasu 

działania. W tym momencie można 

uruchomić grzanie wciśnięciem przycisku 

włącznika, co powoduje wyświetlenie 

wartości zmierzonej temperatury, a nad 

przecinkiem dziesiętnym pojawia się 

informacja, że grzanie jest aktywne. 
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Także żądaną temperaturę 

docelową nastawia się przyciskami 

góra – dół. Po dokonaniu tej 

nastawy sterownik wyświetla 

aktualnie zmierzoną temperaturę.  

Wciśnięcie podczas grzania przycisku menu 

powoduje wyświetlenie pozostałego czasu 

działania pieca. 

 
Wówczas można zmianić czas działania 

pieca przyciskami góra / dół, po czym 

na wyświetlaczu pojawia się aktualnie 

zmierzona temperatura. Jeśli w czasie 

działania pieca jego czas pracy 

zmienimy na zero, urządzenie wyłącza 

się natychmiast. 

Koniec grzania lub odliczania czasu 

Dłuższe wciśnięcie przycisku menu 

podczas grzania, odliczania czasu, lub w 

dowolnym innym statusie powoduje 

wyłączenie pieca. 

 

Natychmiastowe załączanie grzania 

Grzanie można włączyć przyciskiem menu. 

Wówczas czas działania wynosi dwie godziny, 

a docelowa temperatura jest równa 

poprzednio zastosowanej (domyślnie: 70 °C). 

 
Wyświetlenie symbolu trzech kresek 

oznacza, że przyciski są zablokowane. 

Odblokowanie następuje przez jednoczesne 

wciśnięcie przycisków włącznika zasilania i 

menu na dłuższy czas. Wówczas wszystkie 

segmenty LED-owe na wyświetlaczu 

zaświecają się (jak na rysunku). 

 
Ponowne wciśnięcie włącznika powoduje 

uruchomienie pieca. 

Zabezpieczenie dziecięce 
Piec posiada menu do parametrów ustawianych 

dodatkowo. 

 
Wejście do tego menu następuje po 

jednoczesnym wciśnięciu przycisków 

menu i kursora „góra”. Wyświetlacz 

podaje skrót oznaczający pierwszy z listy 

nastawianych w tym menu parametrów. 

 
Wciśnięcie przycisku menu powoduje 

wyświetlenie bieżącej wartości 

danego parametru. 

 
Wartość parametru zmienia się 

przyciskami góra / dół. 

 
Zapis wybranej wartości parametru 

następuje wciśnięciem przycisku menu, po 

czym wyświetlacz ponownie podaje skrót 

opisu tego parametru. 

 
Wyjście z menu następuje przez 

wciśnięcie przycisku włącznika, co 

powoduje wyłączenie się pieca. 

 

Parametr Skrót Nastawy Wartość domyślna 

Blokada przycisków --- on/off on 

 

Kody awarii 

W razie wystąpienia rozpoznawalnej przez urządzenie awarii, wyświetlacz podaje odpowiedni kod: 

 

Kod awarii Znaczenie 

E01 Aktywacja zabezpieczenia termicznego 

E02 Uszkodzenie czujnika temperatury 

E03 Nie podłączono czujnika temperatury 
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12.  Sterowanie i eksploatacja pieca – model O (bez sterownika) 
 

Użytkowanie pieca 

Sterowanie piecem modelu O odbywa się za pośrednictwem zewnętrznej centralki sterującej. Należy 

się zapoznać z właściwą instrukcją. 

 

Sauna 

Nie umieszczać zaworu wlotu powietrza z zewnątrz w miejscu, gdzie powietrze to obniża odczyt 

termometru (patrz: instrukcja montażu czujnika temperatury w dokumentacji centralki sterowniczej)! 

 

Ogranicznik temperatury 

Montaż zabezpieczenia termicznego i jego resetowanie w modelu O – patrz instrukcja montażu centralki 

sterującej. 

 
 
 

Schemat elektryczny 
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13. Zakłócenia 
 

Piec się nie nagrzewa 

Sprawdź bezpieczniki obwodu pieca. 
Czy podłączono zasilanie elektryczne? 

Sprawdź, czy po załączeniu pieca wszystkie trzy grzałki się żarzą. 
Czy nie aktywowało się zabezpieczenie przed przegrzaniem? 

> Model M: reset polega na zdecydowanym wciśnięciu ostrego przedmiotu w otwór zlokalizowany przy 

przełączniku termostatu, aż do usłyszenia pstryknięcia. > Model E2: reset polega na wciśnięciu przycisku 
na obudowie czujnika, aż do usłyszenia pstryknięcia. Zawsze przed ponownym uruchomieniem pieca należy 

zweryfikować przyczynę przegrzania! W razie potrzeby powiadomić sprzedawcę lub producenta. 
 

Ostrzeżenia 
- z uwagi na zagrożenie pożarowe nie wolno wykorzystywać sauny jako suszarni do prania. 
- przy piecu należy zachowywać szczególną ostrożność, ponieważ rozgrzane kamienie i części metalowe 

mogą poważnie poparzyć skórę. 

- para nad piecem jest bardzo gorąca – zagrożenie poparzeniem. 
- w saunie należy zwracać szczególną uwagę na dzieci, osoby z ograniczoną mobilnością i osoby chore. 

- drewniane siedziska, jak i podłoga mogą być śliskie – należy zachować ostrożność. 
- nie wchodzić do nagrzanej sauny będąc pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych (leki, 

środki odurzające itp.) 

 

Gwarancja 
Przy użytkowaniu do celów prywatnych, gwarancja na piec i urządzenia sterujące obowiązuje przez dwa 
(2) lata. Przy użytkowaniu do celów publicznych / profesjonalnym, gwarancji udziela się na trzy (3) 

miesiące. Pod pojęciem użytkowania do celów publicznych rozumie się sytuację, w której piec pozostaje 

stale nagrzany – na przykład w siłowniach, na pływalniach, we wspólnotach mieszkaniowych i w tym 
podobnych miejscach. Nie zaleca się załączania pieca jednorazowo na okres ponad sześciu (6) godzin. 

Dowód zakupu i kartę gwarancyjną należy zachować. Gwarancja nie obejmuje zewnętrznych ani 
wewnętrznych uszkodzeń spowodowanych mechanicznie, na przykład wskutek uderzenia kamienia lub 

przewrócenia pieca. Gwarancja nie obejmuje również szkód będących następstwem zjawisk naturalnych, 

jak uderzenia pioruna, czy też przepięcia. Patrz również: rozdział Wymiana kamieni. Zakresem 
ewentualnego serwisu gwarancyjnego nie jest objęte wyjmowanie z pieca kamieni i ich ponowny załadunek. 

Producent nie pokrywa zaistniałych po stronie kupującego wskutek wady lub awarii urządzenia kosztów, 
strat w prowadzonej działalności gospodarczej, ani innych szkód bezpośrednich ani pośrednich. 

Szczegółowe warunki gwarancji: www.mondex.fi/tuotetuki. 

 

Serwis i części zamienne 
W razie wystąpienia w piecu awarii o nieznanej przyczynie, należy o tym poinformować dział wsparcia 

technicznego producenta, tel. +358 (0)500 889 559. Części zamienne sprzedają sklepy z asortymentem 
Mondex, jak i producent. Przy zamawianiu części zamiennych należy podać nazwę pieca, jego moc, numer 

seryjny i datę produkcji, gdyż pomoże to zagwarantować, że do zamawiającego trafią właściwe części. 
 

Stosowanie kamienia naturalnego 
Od wykorzystywanych w piecu kamieni mogą się odrywać kawałki lub okruchy. Nie ma wówczas mowy o 

nieprawidłowości działania urządzenia, gdyż jest to naturalna cecha kamienia. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne następstwa takich zdarzeń. 

 

Wymiana kamieni 
Kamienie w piecu należy przekładać, a uszkodzone wymieniać, raz na rok (przy użytkowaniu w saunach 
publicznych / profesjonalnym – co kwartał). Ważny jest szczególnie stan i właściwa gęstość ułożenia 

kamieni w bezpośrednim sąsiedztwie grzałek, gdyż gwarantuje właściwy przepływ powietrza pomiędzy 
nimi. Nieprzestrzegania wymogu corocznego przekładania kamieni grozi zakłóceniem prawidłowego obiegu 

powietrza w piecu, co z kolei może spowodować przedwczesne uszkodzenie grzałek. Gwarancja nie 
obejmuje takiej okoliczności. 
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Historia serwisowa pieca 
 

Zalecamy wymianę kamieni w piecu raz w roku. Przy intensywnym użytkowaniu wymiana kamieni 
powinna następować częściej. 

 

Data Czynności 
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