ZALACZNIK DO INSTRUKCJI MONTAZU 1 EKSPLOATACJI PIECA DO

SAUNY ,,STOVEMAN*

Dane techniczne pieca do sauny

Rodzaj pieca do sauny

Stoveman 20

Model

Stoveman 20 R

Nominalna moc grzewcza, w tym
moc grzewcza dla pomieszczenia

20 kW

Paliwo opalowe

Ktody drewna o dtugosci do 40 cm

Doktadanie opatu

15 kg w trzech porcjach,max 6,4 kg
raz

Minimalnie wymagany wyciag 12 Pa
Emisja dwutlenku wegla dla | 0,65%
zawarto$ci O2 na poziomie 13%

Sprawnos$¢ catkowita 65%
Temperatura gazé6w spalinowych 461 °C
Waga pieca bez kamieni 75 kg
Waga kamieni do pieca 160 kg
Minimalny  przekrdj  otwordéw | 7850 mm?
wentylacyjnych

Kubatura sauny 12 - 20 m®
Minimalny przekrdj ciggu | 10 200 mm?

przewodu kominowego

Oznakowanie CE




C€

AS Eesli Vanglatdostus
12

EM 15821:2010

Multi-firing sauna stoves fired by natural wood logs
for space heating in residential buildings
Stoveman 20

Fire safety (initiation, risk to adjacent Pass

elements) :
- including declared safety Back 500 mm
distance to combustible 8 Side 500 mm
materials: | Ceiling 1 200 mm
Emission of combustible products Pass
Surface temperature Pass
Release of dangerous substances MFD
Cleanability Pass
Flue gas temperaturs 461 °C
Mechanical resistance Pass

Thermal output and
Energy efficiency, as:

- carbon monoxide emission at 13 % O, Pass (064 %)
- total efficiency ) | Pass (65 %-}_
- flue draught 12 Pa
- thermal output

{i.e. nominal space heating cutput) i
- refuelling loads 15 kg
Durability Pass

INSTRUKCJA MONTAZU I EKSPLOATACJI
PIECA DO SAUNY ,,STOVEMAN®*

Piec do sauny ,,STOVEMAN® jest przeznaczony do suchej lub mokrej kapieli parowej
W saunie.

Nasz asortyment obejmuje rézne warianty piecOw do sauny Stoveman. Konsument moze
wybra¢ pomiedzy piecami o kwadratowym lub okraglym ksztalcie zewnetrznym. Piec moze
by¢ wyposazony w kominowy podgrzewacz wody, przeszklone drzwiczki i przej$cie Scienne
do komory grzewcze;j.

Kopia dokumentu oznakowania CE dotyczacego rodzaju nabywanego pieca
do sauny oraz dane modelu przedstawione sa w zalaczniku do niniejszej
instrukcji.

Przygotowanie do uzytkowania

Przed rozpoczeciem uziytkowania pieca do sauny naleiy uwazinie przeciytaé niniejszq
instrukcje!

Pierwsze rozpalenie w piecu nalezy przeprowadzi¢ na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu do kapieli, poniewaz farba termoodporna obudowy piecow do sauny uzyskuje
swoja ostateczng twardos¢ 1 trwato$¢ dopiero po podgrzaniu i moze wydziela¢ nieprzyjemny



zapach. Rownoczes$nie nalezy unika¢ zadrapania pieca. Nie zaleca si¢ zatadowania pieca do
sauny kamieniami przed pierwszym grzaniem.

W piecach do saun mozna stosowac granitowe kamienie polne lub specjalne kamienie do
pieca do sauny dostepne w handlu.

Montaz

Przy montazu pieca do sauny nalezy dotrzymywa¢é wszystkich lokalnych przepisow, a
takze norm krajowych i unijnych, w tym EN 15821:2010.

Piec do sauny musi by¢ zamontowany na podlozu z materialu niepalnego o wymaganej
nos$nosci.

Przy montazu pieca do sauny nalezy przestrzega¢ wymagan dotyczacych bezpieczenstwa oraz
zalecen dotyczacych bezpiecznych odleglo$ci podanych na oznakowaniu CE. Oznakowanie
CE umieszczone na piecu do sauny znajduje si¢ po prawej stronie na dolnym kotnierzu siatki,
patrzac od strony drzwiczek paleniska.

W przypadku, gdy piec jest zainstalowany we wne¢ce z materiatow niepalnych (kamien,
beton), nalezy pilnowac, aby migdzy $ciang a piecem pozostawato co najmniej 100 mm
wolnej przestrzeni dla ruchu powietrza.

Ze wzgledu na duze wahania temperatury kamienie do pieca do sauny moga z uptywem czasu
ulec kruszeniu 1 traci¢ swoje niezbedne wlasciwosci. W zwiazku z tym zaleca si¢ raz w roku
oprozni¢ piec do sauny z kamieni i wymieni¢ zuzyte kamienie na nowe.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa (ogdlne wymagania dotyczace bezpieczenstwa
pozarowego)

Nalezy przestrzega¢ ogolnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego
obowigzujacych w kraju.

Minimalne bezpieczne odleglosci od materiatow palnych:

Z boku i z tyhu pieca 500 mm
Z przodu pieca 1000 mm
Od powierzchni gornej pieca do sufitu 1200 mm

Ustalone bezpieczne odleglosci moga by¢ zmniejszone o potowe w przypadku stosowania
pojedynczej izolacji termicznej i do jednej czwartej w przypadku stosowania podwojnej
izolacji termicznej. Jesli $ciany drewniane (z plyt, desek, ktod) znajduja si¢ blizej pieca do
sauny niz wymagana odlegto$¢ bezpieczna, powierzchnie §cienne musza by¢ zabezpieczone
izolacjg termiczng (np. plyta widrowo-cementowa). W przypadku pojedynczej izolacji
termicznej, minimalna odleglo$¢ miedzy $ciang a piecem moze wynosi¢ 250 mm, przy
czym izolacje termiczng uznaje si¢ za wchodzaca w strefe bezpieczenstwa i pomiedzy jej
zewnetrzng powierzchnig a zabezpieczang $ciang powinna zosta¢ szczelina wentylacyjna o
szerokosci co najmniej 30 mm.

W przypadku montazu pieca do sauny na podiozu z drewna lub podobnych materiatow
palnych, trzeba wyla¢ fundament z betonu o grubosci co najmniej 60 mm i o nadwymiarach
300 mm z boku i 400 mm z przodu. Mozna réwniez uzy¢ innych materialdéw niepalnych o
niskiej przewodnosci cieplnej lub przeno$ng podstawe zapewniajaca izolacje termiczna.
Przej$cie Scienne do komory grzewczej powinno by¢ wykonane przez $ciang niepalng
(kamienng, betonowg itp.). Zaleca si¢ dodatkowo zastosowanie izolacji z welny mineralne;j
itp. (zobacz rysunek).

W strefie bezpieczenstwa pieca do sauny nie powinny znajdowac si¢ zadne urzadzenia
elektryczne ani przewody.

Uwaga! Wykorzystanie mechanicznej wentylacji wyciagowej moze powodowaé
problemy w wymianie powietrza w pomieszczeniu i wywola¢ niedobor powietrza do
spalania w palenisku. Zaprojektowanie i wybudowanie takiego systemu wentylacji moze



wykona¢ wylacznie specjalista posiadajacy odpowiednig licencje.

Podlaczenie pieca do sauny do przewodu kominowego

Piece do sauny Stoveman posiadaja z reguly otwor wylotowy gazéw spalinowych
umieszczony na piecu. Do podiaczenia pieca do sauny z przewodem kominowym uzywa
si¢ specjalnych rur spalinowych z metalu, ktore w razie potrzeby uszczelnia si¢ sznurem
uszczelniajgcym odpornym na wysokie temperatury. Kolana przewodow laczacych powinny
mie¢ gladka krzywizng, aby ciag powietrza nie byl utrudniony. Rure nalezy przeprowadzi¢
przez $ciang¢ kominowa i uszczelni¢ weing mineralng. Podlaczenie pieca do sauny do
przewodu kominowego moze by¢ wykonane tylko przez odpowiedniego specjaliste.

Nie wolno podlgcza¢ pieca do sauny do wspolnego przewodu kominowego.
Modyfikowanie pieca do sauny bez upowaznienia producenta nie jest dozwolone.

Rozpalanie pieca do sauny

Uwaga! Piec do sauny moze by¢ opalany wylacznie drewnem.
Nalezy unikad przegrzania pieca, w nastepstwie czego obudowa paleniska moze rozgrzaé
sie do czerwonosci. Przegrzanie powoduje odksztalcenie metalu i producent nie ponosi

odpowiedzialnos$ci za wadliwos¢ pieca.
Pierwsze rozpalanie nowego pieca do sauny nalezy przeprowadzi¢ bez kamieni przy

uzyciu 1/2 ilos$ci opalu, a nastepnie przewietrzvé pomieszczenie. W tym czasie nastepuje

koncowe utwardzenie farby termoodpornej. podczas ktérego moze dojs¢ do wydzielenia
si¢ w pomieszczeniu nieprzyjemnego zapachu.

W celu zatrzymania procesu spalania w palenisku w przypadku przegrzania si¢ pieca, nalezy
catkowicie zamkna¢ szuflade popielnika i1 trzymaé w pozycji zamknigtej rowniez drzwiczki
paleniska. Jesli to mozliwe, zamkna¢ tez dostgp powietrza do pomieszczenia.

Zaleca si¢, aby kazdorazowa poczatkowa ilo§¢ opatu niezbedna do rozpalenia pieca zawierata
niewielkie kawatki materiatu tatwopalnego, ktore sa lzejsze i1 bardziej przewiewne w
porownaniu ze standardowym materialem.

Regulacja przeplywu powietrza do spalania odbywa si¢ przez zmian¢ potozenia szuflady
popielnika. W celu rozpalenia zalecane jest pozostawienie popielnika w pozycji otwartej
na 10 mm. Po rozpaleniu si¢ materialu opatowego nalezy zmieni¢ polozenie szuflady
popielnika tak, aby odlegto$¢ miedzy frontem szuflady a $cianka paleniska wynosita 2-3 mm
w zaleznosci od ciggu powietrza.

W celu czyszczenia i1 bezpiecznej eksploatacji paleniska zalecane jest posiadanie akcesoriow
kominkowych (szufla, miotta, pogrzebacz) w cz¢sci sauny, gdzie temperatura jest nizsza (do
40 °C).

Drzwiczki paleniska muszg z reguly pozostawa¢ zamknigte podczas nagrzewania pieca.
Drzwiczki mogg by¢ otwarte tylko w momencie doktadania opatu.

W przypadku pieca do sauny z przeszklonymi drzwiczkami, nalezy unika¢ dostania si¢ wody
na gorace szklo. Hartowane szyby drzwiowe nie sg obj¢te gwarancja.

Czas nagrzewania sauny zalezy od termoizolacyjnosci materiatow $ciennych, wielko$ci
pomieszczenia i mocy pieca do sauny.

Popielnik pieca do sauny nalezy oczysci¢ przed kazdym rozpalaniem, bo jest elementem
regulacji ciggu powietrza.

Jesli sauna nie jest uzywana przez dhugi czas, nalezy przed rozgrzaniem pieca dokonac
przegladu stanu kanatéw paleniskowych, rusztu i popielnika oraz w razie potrzeby je
uporzadkowaé, sprawdzi¢ stan komina i przewodu kominowego, a w razie koniecznosci
zleci¢ dodatkowe oczyszczenie specjaliscie.

Okresowo, przynajmniej raz na 20 cykli palenia w piecu do sauny nalezy oczys$ci¢
powierzchnie grzewcze paleniska.

Co najmniej raz w roku trzeba czys$ci¢ komin i przewody kominowe.




Przy oczyszczaniu pieca do sauny musza by¢ dotrzymane wszystkie lokalne przepisy
okreslajace wymagania przeciwpozarowe dla oczyszczania urzadzen grzewczych (RTL
1998, 195/196, 771 i RTL 2000, 99, 1555).

Zaleca si¢ utrzymanie w czysto$ci kratek wentylacyjnych 1 czyszczenie kanatow
wentylacyjnych przynajmniej raz w roku.

Zewnetrzne powierzchnie pieca sa gorace w czasie uzytkowania, ich kontakt z
nieostoni¢tymi cze¢sciami ciala moze spowodowacé oparzenia.

Za uchwyt do drzwiczek paleniska mozna chwyci¢ podczas pracy pieca tylko przy
uzyciu Sciereczki ochronnej w zestawie pieca do sauny.

Nie wolno polewa¢ pieca slong woda.

Nie zaleca si¢ polewa¢ pieca do sauny woda twardg i o nadmiernej zawartosci zelaza.

Gwarancja

Piece do sauny objete sq gwarancja producenta przez okres 24 miesiecy od daty zakupu
na podstawie dowodu zakupu.

Gwarancja obejmuje wady produkcyjne.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych na skutek wzajemnego oddzialywania
temperatury 1 wody do kapieli podczas eksploatacji pieca do sauny, m.in.:

» odksztalcenia metalu,

» uszkodzenia powloki powierzchniowe;j,

 uszkodzenia szyby do drzwi.

Reklamacje dotyczace wad nalezy kierowac na adres e-mail: kontakt@evt.ee lub listownie
na adres: AS Festi Vanglatodstus, Kalmistu tee 22, Tallinn 11216, Estonia.

Reklamacja powinna zawiera¢ opis wady i numer seryjny pieca do sauny. Numer seryjny
pieca do sauny umieszczony jest na dolnym kolnierzu siatki po prawej stronie od drzwiczek
paleniska i/lub na ptycie sufitowej paleniska. Do reklamacji nalezy zalaczy¢ zdjecia z
miejsca, w ktorym wystepuje wada, oraz kopie dowodow zakupu pieca do sauny.

Producent:

AS Eesti Vanglatoostus
Kalmistu tee 22

11216 TALLINN, ESTONIA
Tel 677 6700

Faks 677 6701
kontakt@evt.ee

www.evt.ee




Rysunek 1. Plyta termoizolacyjna
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Rysunek 3.






