STOVEMAN

WEDZARNIA
INSTRUKCJA MONTAZU I EKSPLOATACJI

Wedzarnia ,,Stoveman” jest przeznaczona do wedzenia metoda na goraco ryb, migsa i
drobiu. Nadaje si¢ do uzytku w ogrodzie przydomowym, domku letniskowym lub wiejskim,
gospodarstwie agroturystycznym.

Wedzarnia jest dwukomorowa, obie komory sa zamykane drzwiczkami. Dolna czgs¢ czyli
palenisko przeznaczone jest do rozpalania, ktore pozwala uzyskaé¢ odpowiednig temperature
niezb¢dna do wedzenia. Gorng czg$¢ stanowi komora wedzenia, w ktorej znajduje sie
pig¢ potek siatkowych i tacka na thuszcz nad sufitem paleniska zapobiegajaca skapywaniu
thuszczu na palenisko 1 jego ewentualnym zapaleniu si¢ podczas we¢dzenia. Wedzarnie sa
gléwnie wykonane z blachy stalowej o grubosci 3 mm. Drzwiczki, tacka na tluszcz i czapka
kominowa wykonane sg z blachy stalowej o grubosci 2 mm.

W naszym asortymencie posiadamy wedzarni¢ mniejsza (120 x 45 x 45 cm) i wieksza (156 x
60 x 50 cm).

Przygotowanie do uzytkowania

Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy uwaznie przeczytaé niniejszg instrukcje!

Pierwsze rozpalenie w wedzarni nalezy przeprowadzi¢ bez wkladania Zywnosci, poniewaz
farba termoodporna obudowy wedzarni uzyskuje swoja ostateczna twardos¢ 1 trwalos$¢
dopiero po podgrzaniu i moze wydziela¢ nieprzyjemny zapach. Wedzarni¢ nalezy rozgrzewac
przez ok. godzing. Réwnoczes$nie nalezy unikaé zarysowania powierzchni malowanych.
Podczas pierwszego grzania farba ulega zmigkczeniu, dlatego nalezy unika¢ kontaktu z
powierzchniami malowanymi.

Montaz
Przy montazu wedzarni nalezy przestrzega¢ wszystkich przepisOw bezpieczenstwa
pozarowego, a takze dotrzymywac niezbednych bezpiecznych odleglosci.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa

1. Wedzarnia musi by¢ zamontowana na ptaskiej powierzchni lub na specjalnej
podstawie z materiatu niepalnego.

2. Wedzarnia moze by¢ uzywana w odleglosci nie blizej niz 5 m od budynkow
wykonanych z materialdéw palnych lub miejsc przechowywania materiatow palnych,
z wyjatkiem miejsca przeznaczonego do przechowywania opatu do tej wedzarni,
oddzielonego $ciankg z materiatu niepalnego.

3. Wedzarni nie nalezy pozostawia¢ bez nadzoru w czasie uzytkowania i po jego
zakonczeniu dopdki palony materiat (drewno, wegiel itd.) nie jest catkowicie spalony
lub pozostatosci spalania nie zostaty ugaszone woda.

4. Po uzyciu wedzarni¢ nalezy bezwzglednie oczysci¢ z pozostatosci spalania.
5. Drewno uzywane w wedzarni powinno by¢ wylacznie wysokiej jakosci.

Spelnianie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego monitorowane jest przez
wladze lokalne (inspektor bezpieczenstwa pozarowego), z ktorymi nalezy skontaktowaé
sie w razie powstania dodatkowych pytan z zakresu bezpieczenstwa pozarowego.



Eksploatacja

1. Na dnie paleniska umieszcza si¢ 1 zapala suche drewno opatowe.

2. Na podtodze goérnej komory wedzenia (ponizej tacki na thuszcz) umieszcza si¢ widry
lub zrgbki z drewna drzew lisciastych (z wyjatkiem brzozy). W celu uzyskania
réznych smakow mozna przy wedzeniu doda¢ widry z drzewa wisni, sliwy lub jabloni.

3. Regulacja temperatury w wedzarni odbywa si¢ poprzez otwieranie i zamykanie
drzwiczek paleniska. Dym jest odprowadzany z paleniska do komina przez podwdjng
scianke wedzarni.

4. Czas wedzenia produktow spozywcezych moze byé rdézny. Wedzenie ryb trwa
przecietnie 1-1,5 godziny, drobiu — 1,5 godziny, migsa — 6—7 godzin.

5. Jedli wedzarnia nie jest uzywana przez dtuzszy czas, zaleca si¢ przechowywac ja w
miejscu ostonigtym lub zabezpieczy¢ ostong, aby maksymalnie przedtluzy¢ okres
eksploatacji urzadzenia i zwiekszy¢ odpornos¢ na warunki zewnetrzne.

Reklamacje mozna sklada¢ w terminie 24 miesi¢cy od daty zakupu.
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